NAHTZUGABEN VERSAUBERN

Bei Jacken und Manteln, in die du ein Futter einnahst, musst
du die Nahtzugaben nicht versaubern, da sie spater ohnehin

im Inneren verschwinden. Falls du die Jacke nicht abfltterst,
empfehle ich dir fr einen professionellen Look das Einfassen
der Nahte mit Schragband. Das ist gar nicht schwierig, wenn
man den Dreh einmal heraus hat!

Ob du die Nahtzugaben einzeln einfasst wie in meinem Bei-
spiel oder zusammen versauberst, ist dir Uberlassen. Achte
aber darauf, dass die Naht nicht zu wulstig wird, wenn du sie
zu einer Seite legst. Ich habe mich bei den Teilungsnahten
sowie Schulter- und Armeleinsatznahten dazu entschieden,
die Zugaben zusammen mit Schragband zu versaubern. Die
Nahtzugaben an Armeln und den Seiten habe ich auseinan-
dergebugelt und einzeln eingefasst.

@ SchlielRe die Naht, deren Zugaben du einfassen mochtest.
Falte dann das Schragband auseinander und nahe es exakt in
einer der Bruchlinien rechts auf rechts an die Nahtzugabe.

@ Dabei sollten die Kanten des Schragbands und der Naht-
zugabe genau, also bindig, aufeinanderliegen.

O I Anschluss klappst du das Schragband um die Kante
nach hinten und steppst es von der sichtbaren Seite her
knappkantig ab, wobei du es auf der Rickseite mitfasst.

Wenn du schon etwas geubter bist, kannst du Vorder- und
Ruckseite auch in einem ,,Rutsch® annahen, indem du das
Schragband bereits eingeschlagen an die Stoffkante steckst.
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ELASTISCHE NAHTE

Fur die Projekte im Buch, die aus elastischen Materialien wie
Jersey und Sweat bestehen, habe ich eine 3-fadige Over-
locknaht verwendet. Mit einem Zickzackstich kannst du ein
ahnliches Ergebnis erzielen.

“Jersey, Strick und besonders elastische Webwaren mussen
mit elastischen Nahten zusammengenaht werden, damit die
Stiche spater beim Tragen nicht rei3en, wenn sich der Stoff
dehnt. Besonders sauber wird die Verarbeitung elastischer
Stoffe mit einer Overlockmaschine. Dabei legst du den Stoff
so an die Maschine, dass die innere Stichlinie dem Nahtverlauf
entspricht. Die Nahtzugaben werden dabei automatisch zu-
ruckgeschnitten und mit Stichen eingefasst. Die Nahtenden
sicherst du bei Overlocknahten, indem du sie mit einer Nadel
mit grof3em Ohr in die Naht ziehst und dann abschneidest.

0 Bei ringformigen Nahten — wie etwa der Einsatznaht eines
Armels - nahst du noch einige Stiche uber den Nahtanfang,
schneidest das Nahtende etwas grof3zigiger ab und ziehst ein
wenig an den Faden, damit sie sich in den Stichen verfangen.

Dann kannst du die Enden knapp abschneiden.

Besitzt du keine Overlockmaschine, kannst du alternativ
auch den Zickzack- oder Versauberungsstich der Haushalts-
nahmaschine verwenden. Die innere Einstichlinie entspricht
hierbei dem Nahtverlauf, mit der auf3eren wird die Stoffkante
versaubert. Wenn du nicht direkt an der Kante nahst, kannst
du die uberstehenden Nahtzugaben spater knapp zurick-
schneiden. Probiere vorher auf einem kleinen Stoffrest, wie
die Naht aussieht, spiele mit verschiedenen Stichlangen und
-breiten und setze unbedingt vor dem Nahen eine neue
Jerseynadel in die Maschine ein.
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